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            Ableitstromanalyse LEAKWATCH


            In der Industrie kommen immer häufiger allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter zum Einsatz. Die modernen Komponenten in der Automatisierungstechnik (wie z. B. Frequenzumrichter, Wechselrichter, EMV-Filter, Schaltnetzteile usw.) erzeugen systembedingt hohe Ableitströme. Diese betriebsbedingten Ableitströme werden von den RCD-Schutzeinrichtungen als Fehlerstrom (Differenzstrom) interpretiert, was häufig zu einem unsicheren Betriebszustand oder zur Abschaltung der Fehlerstromschutzeinrichtung führt.

Der FI-Schutzschalter kann nicht zwischen den betriebsmäßigen Ableitströmen und echten Fehlerströmen unterscheiden.

In der Praxis kann man zwar die Höhe der Ableitstrombelastung messen, es fehlt jedoch eine Aussage über die einzelnen Frequenzanteile dieser Belastung und die Beurteilungsmöglichkeit, in Bezug auf die Auslösekennlinie der verwendeten Fehlerstromschutzschalter (die FI-Auslöseschwellen unterscheiden sich je nach verwendetem Typ und Hersteller).

Das Mess- und Analysesystem LEAKWATCH wurde speziell für die Messung von Ableitströmen (Differenzströmen) entwickelt. Es bietet die Möglichkeit das Messsignal direkt in Bezug auf die Auslösekennlinie aller namhaften im Markt erhältlichen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B / B+) zu bringen. Mittels einer Prozentanzeige und farblichen Ampeldarstellung erkennt man sofort den Auslastungsgrad der ausgewählten Fehlerstromschutzeinrichtung.

Die Frequenzanalyse und eine Betrachtung der Effektivwerte einzelner Frequenzanteile geben eine wertvolle Hilfestellung bei der Ableitstrombilanzierung und der Auswahl eventueller Filtermaßnahmen (z. B. ableitstromarme Netzfilter, Ableitstromkompensation o. ä.)

Somit ist das LEAKWATCH die Lösung bei der Erstellung der Ableitstrombilanz.
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				Ableitstrom als Zeitsignal (Oszilloskop-Funktion)
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				Frequenzspektrum des Ableitstroms (Fourieranalyse) mit FI-Bewertung von 20 Hz bis 100kHz
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				FI-Auswertung: Problematische Frequenzen werden rot, kritische gelb und niedrige grün angezeigt
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				EPA Produkt-Finder (zeigt Produktvorschläge zur Ableitstromreduktion an) 
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				Simulation der Auslöseschwellen handelsüblicher FI-Schutzschalter des Typs B
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				Bewertung nach DIN Normen
				
			
				[image: ]
			

				
				Signalverlauf über 5 Sekunden
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				Triggermodus für Ein- und Ausschaltimpulse
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				Auswertung der Langzeitaufzeichnun
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				Aufzeichnung- und Abspielfunktion
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				Langzeitaufzeichnung der Ableitstöme
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            LEAKWATCH Messzange LW-MZ-50
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Trennung unnötig!

Eine Ableitstrom-Messung mit dem LEAKWATCH Mess- und Analysesystem ist jetzt mit der Stromzange schnell und einfach möglich: Kein Trennen des Strompfades mehr nötig. – Auch bei größeren Kabelquerschnitten möglich. – 2m Anschlussleitung mit BNC-Anschluss – Leitungsdurchführung Ø 53mm

        

    

    
    
        
            Downloads

            	Datei	Größe
	 download » de » Prospekte » Ableitstrom
	EPA_LEAKWATCH_Ableitstrom-Analyse_Prospekt.pdf	1.74 M
	 download » de » Betriebsanleitungen » Ableitstrom
	EPA_LEAKWATCH-Stromzange_LW-MZ-50_Betriebsanleitung.pdf	521.49 K
	EPA_LEAKWATCH_Ableitstromanalyse_Betriebsanleitung.pdf	8.52 M
	EPA_LEAKWATCH_Treiberinstallation_LW-MK3plus_Anleitung.pdf	5.78 M
	 download » de » Software » Ableitstrom
	EPA_LEAKWATCH_LW-Soft_4.6.2.1.zip	565.68 M
	 download » de » Dokumente » Ableitstrom
	EPA_LEAKWATCH_Produktübersicht.pdf	1.02 M

        

        
        
            Kontakt
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Für Anfragen und Beratung wenden Sie sich bitte direkt an:

EPA GmbH

Fliederstraße 8

D-63486 Bruchköbel

Tel.: +49 (0) 6181 – 9704 – 0

Fax: +49 (0) 6181 – 9704 – 99

E-Mail: info@epa.de

        


        
            Auch als Mietgerät erhältlich!

Ausleihen und losmessen
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